Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Stycznik mocy TeSys D AC3 25A 3P
1NO 1NC cewka 24VDC niski pobdr

LC1D25BL
Parametry podstawowe
Gama produktow TeSys Deca
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrécona nazwa urzadzenia LC1D
Zastosowanie Sterowanie silnikiem

Obcigzenie rezystancyjne

Kategoria uzytkowania AC-4

AC-3

AC-1

AC-3e
Opis biegunéw 3P
[Ue] znamionowe napiecie Obwod zasilajgcy: <= 690 V prad przemienny (AC) 25...400 Hz
taczeniowe Obwad zasilajacy: <= 300 V prad staty (DC)
Znamionowy prad taczeniowy 25 A 60 °C) w <= 440 V prad przemienny (AC) AC-3 dla Obwad zasilajacy
[le] 40 A 60 °C) w <= 440V prad przemienny (AC) AC-1 dla Obwdd zasilajacy

25 A 60 °C) w <= 440 V prad przemienny (AC) AC-3e dla Obwdd zasilajgcy

[Uc] control circuit voltage 24V prad staty (DC)

Parametry uzupetniajace

Moc silnika w kW 5,5 kW w 220...230 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
11 kW w 380...400 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
11 kW w 415...440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
15 kW w 500 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

15 kW w 660...690 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW w 400 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)

5,5 kW w 220...230 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW w 380...400 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW w 415...440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW w 500 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)

15 kW w 660...690 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)

Moc silnika w KM 3 HP w 230/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
2 HP w 115V prad przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
7,5 HP w 230/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
15 HP w 460/480 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
20 HP w 575/600 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
7,5 HP w 200/208 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

Kod zgodnosci LC1D
Kombinacja stykow 3NO
Kompatybilnosé styku M5
Pokrywa ochronna z

Znamionowy prad ciepiny przy 10 A w <60 °C dla obwdd sygnalizacyjny
konwekcyjnym chtodzeniu 40 A w <60 °C dla Obwod zasilajacy
powietrznym [lth]
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Irms znamionowy prad
zataczany

140 A prad przemienny (AC) dla obwdd sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prad staty (DC) dla obwod sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
450 A w 440 V dla Obwadd zasilajacy zgodnie z IEC 60947

Znamionowy prad wyltaczalny

450 A w 440 V dla Obwdd zasilajgcy zgodnie z IEC 60947

[lcw] znamionowy prad
krétkotrwaty wytrzymywany

Paramtery bezpiecznika
dobezpieczajacego

240 A w <40 °C - 10 s dla Obwod zasilajacy
380 Aw <40 °C - 1 s dla Obwdd zasilajacy
50 A w <40 °C - 10 min. dla Obwadd zasilajacy
120 A w <40 °C - 1 min. dla Obwéd zasilajgcy
100 A - 1 s dla obwdd sygnalizacyjny

120 A - 500 ms dla obwdd sygnalizacyjny

140 A - 100 ms dla obwdd sygnalizacyjny

10 A gG dla obwdd sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
63 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwdd zasilajacy
40 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwdd zasilajacy

Srednia impedancja

2 mOm - Ith 40 A 50 Hz dla Obwdd zasilajgcy

Strata mocy na biegun

3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

Obwad zasilajgcy: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwad zasilajgcy: 600 V CSA certyfikowany

Obwad zasilajacy: 600 V UL certyfikowany

Obwad sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwad sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwad sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany

Kategoria przepieciowa

Stopien zabrudzenia

Znamionowe napiecie udarowe

wytrzymywane [Uimp]

Poziom bezpieczenstwa i
niezawodnosci

6 kV zgodnie z IEC 60947

B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1

Trwatos¢ mechaniczna

30 Mcykli

Trwatos¢ elektryczna

Rodzaj napiecia sterujacego

1,65 Mcykli 25 A AC-3 przy Ue <= 440 V
1,4 Mcykli 40 A AC-1 przy Ue <= 440V
1,65 Mcykli 25 A AC-3e przy Ue <= 440V

DC niskie zuzycie

Technologia cewki

Wbudowana dwukierunkowa dioda ttumigca

Zakres napiecia sterujgcego

0,1...0,3 Uc -40...70 °C znikniecie, odciecie prad staty (DC)
0.8...1.25 Uc -40...60 °C eksploatacyjny prad staty (DC)
1...1.25 Uc 60...70 °C eksploatacyjny prad staty (DC)

Pobo6r mocy przyciaganie w W 2,4 W 20 °C)

Pobo6r mocy przy podtrzymaniu 2,4Ww20°C

wWwW

Czas pracy 65.45...88.55 ms zamykanie

20...30 ms otwieranie

Stata czasowa

Maximum operating rate

40 ms

3600 cykl/h w <60 °C

Przytacza - zaciski

Obwad sterowania: zaciski sSrubowe 1 1...4 mm? - sztywnosc¢ kabla: elastyczny bez koncoéwki kablowej
Obwadd sterowania: zaciski Srubowe 2 1...4 mm? - sztywnosc¢ kabla: elastyczny bez koncowki kablowej
Obwadd sterowania: zaciski Srubowe 1 1...4 mm? - sztywnos¢ kabla: elastyczny z korncowkag kablowg
Obwadd sterowania: zaciski Srubowe 2 1...2,5 mm? - sztywnos¢ kabla: elastyczny z koncowka kablowg
Obwadd sterowania: zaciski Srubowe 1 1...4 mm? - sztywnos¢ kabla: staty bez koncowki kablowej
Obwad sterowania: zaciski Srubowe 2 1...4 mm? - sztywnos¢ kabla: staty bez koncowki kablowej
Obwad zasilajacy: zaciski Srubowe 1 2,5...10 mm? - sztywnos¢ kabla: elastyczny bez koncowki
kablowej

Obwad zasilajacy: zaciski Srubowe 2 2,5...10 mm? - sztywnosc¢ kabla: elastyczny bez koncowki
kablowej

Obwad zasilajacy: zaciski Srubowe 1 1...10 mm? - sztywnos¢ kabla: elastyczny z koncowka kablowg
Obwad zasilajgcy: zaciski Srubowe 2 1,5...6 mm? - sztywno$¢ kabla: elastyczny z koncéwka kablowg
Obwad zasilajacy: zaciski sSrubowe 1 1,5...10 mm? - sztywnosc¢ kabla: staty bez koncowki kablowe;j
Obwad zasilajacy: zaciski Srubowe 2 2,5...10 mm? - sztywnosc¢ kabla: staty bez koncowki kablowe;j

Moment dokrecania

Obwdd sterowania: 1,7 N.m - w zaciski Srubowe - przy pomocy $rubokreta ptaska @ 6 mm
Obwdd sterowania: 1,7 N.m - w zaciski Srubowe - przy pomocy $rubokreta Philips nr 2
Obwdd zasilajacy: 2,5 N.m - w zaciski $rubowe - przy pomocy $rubokreta ptaska & 6 mm
Obwdd zasilajacy: 2,5 N.m - w zaciski $rubowe - przy pomocy $rubokreta Philips nr 2
Obwdd sterowania: 1,7 N.m - w zaciski srubowe - przy pomocy $rubokreta Pozi Driv nr 2
Obwdd zasilajacy: 2,5 N.m - w zaciski $rubowe - przy pomocy $rubokreta Pozi Driv nr 2
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Konfiguracja styku
pomocnhiczego

1NO+1NC

Rodzaj stykéw pomocniczych

typ potaczony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1

Czestotliwosé obwodu
sygnalizacyjnego

Minimalne napiecie
wytaczeniowe

25...400 Hz

17 V dla obwdd sygnalizacyjny

Minimalny prad taczeniowy

5 mA dla obwdd sygnalizacyjny

Rezystancja izolacji

> 10 MQ dla obwdd sygnalizacyjny

Czas bez sygnalizaciji

1,5 ms podczas wytgczenia pomiedzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas zatgczenia pomiedzy stykiem NZ a NO

Podstawa montazowa

Srodowisko pracy

Normy

Ptyta
Szyna

CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508

IEC 60335-1

Certyfikaty produktu

BV

CSA

uL

LROS (Lloyds register of shipping)
CccC

GOST

GL

DNV

RINA

UKCA

Stopien ochrony IP

Dziatanie ochronne

IP20 ptyta czotowa zgodnie z IEC 60529

TH zgodnie z IEC 60068-2-30

Odpornos¢ klimatyczna

zgodnie z IACS E10 ekspozycja na wilgoc¢ i ciepto
zgodnie z IEC 60947-1 Annex Q category D ekspozycja na wilgo¢ i ciepto

Dopuszczalna temperatura
otaczajgcego powietrza wokét
urzadzenia

-40...60 °C
60...70 °C ze zmniejszeniem

Wysokosé pracy (w metrach
nad poziomem morza)

0...3000 m

Odpornosc ogniowa

850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

Ognioodpornosé

V1 zgodnie z UL 94

Odpornos¢ mechaniczna

Wibracje stycznik otwarty (2 Gn, 5...300 Hz)
Wibracje stycznik zamknigty (4 Gn, 5...300 Hz)
Wstrzasy stycznik zamkniety (15 Gn for 11 ms)
Wstrzasy stycznik otwarty (8 Gn dla 11 ms)

Wysokosé 85 mm
Szerokos¢ 45 mm
Gtebokosé 101 mm
Masa produktu 0,53 kg
Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 9,5cm
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Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 596,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,187 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 154,992 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
Bez toksycznych metali ciezkich  Tak
Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Norma RoHS Chiny

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Kulistos¢ - profil

WEEE

Bez PVC

Warunki gwarancji

Gwarancja

Produkt nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadoéw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyklymi odpadami.

Tak

18 miesiecy

sepsid
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D25BL_REACH_DECLARATION&p_FileName=LC1D25BL_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25BL_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1D25BL_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D25BL_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1D25BL_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D25BL_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LC1D25BL_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110229EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1102029EN

Arkusz danych produktu LC1D25BL

Dimensions Drawings

Dimensions

i)

Dooo%
=
a5 ]
1) Minimum electrical clearance
LC1 D25...D38 D183...D323
b 85 99
c without cover or add-on blocks 99 99
with cover, without add-on blocks 101 101
c1 with LAD N or C (2 or 4 contacts) 132 132
c2 with LA6 DK10 144 144
c3 with LAD T, R, S 152 152
with LAD T, R, S and sealing cover 156 156
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Arkusz danych produktu

Connections and Schema

Wiring

LC1D25BL

AZ[ A
2T1 L1
HT2

Zalecane zamienniki

Sclpyider
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