
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Obudowy / Plastikowe

OPU-1 B
OBUDOWA UNIWERSALNA Z ABS, PODWYŻSZONA

Uniwersalna obudowa przeznaczona do montowania modułów.
Podwyższenie mocowania ułatwia podłączenie przewodów
i schowanie ich w obudowie, co jest szczególnie przydatne
w przypadku, gdy konieczne jest zachowanie i ukrycie zapasu
przewodów przy urządzeniu w niej montowanym. Wewnątrz
obudowy znajduje się także styk sabotażowy reagujący
na jej otwarcie.

zastosowanie: ETHM–1 Plus, INT–ADR, INT–E, INT–O, 
INT–PP, INT–R, CA–10 E, MP–1, ACCO–KP, 
ACCO–KPWG, INT–KNX–2, ACU–120, ARU–100, 
ACX–200, INT–RS, INT–RS Plus, INT–FI
prosta instalacja
ochrona sabotażowa przed otwarciem
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl

http://www.satel.pl/pl/product/687/INT–ADR/
http://www.satel.pl/pl/product/689/INT–E/
http://www.satel.pl/pl/product/685/INT–O/
http://www.satel.pl/pl/product/681/INT–PP/
http://www.satel.pl/pl/product/478/INT–R/
http://www.satel.pl/pl/product/340/MP–1/
http://www.satel.pl/pl/product/179/ACCO–KP/
http://www.satel.pl/pl/product/424/ACCO–KPWG/
http://www.satel.pl/pl/product/721/INT–KNX–2/
http://www.satel.pl/pl/product/717/ACU–120/
http://www.satel.pl/pl/product/645/ARU–100/
http://www.satel.pl/pl/product/161/ACX–200/
http://www.satel.pl/pl/product/123/INT–RS/
http://www.satel.pl/pl/product/122/INT–FI/
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