Arkusz danych produktu

Specyfikacje
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Parametry podstawowe

Stycznik modutowy Acti9
iICT50-20-20-230 20A 2NO 50Hz
230/240 VAC

A9C22722

Range of product Acti9
Nazwa produktu Acti9 iCT
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrécona nazwa urzadzenia iCT

Zastosowanie urzadzenia

Silniki-ogrzewanie-oswietlenie

Poles 2P
Znamionowy prad taczeniowy 20 AAC-7A
[le]

Kombinacja stykow 2NO

Rodzaj sieci

Typ sterowania

Prad przemienny (AC)

Zdalne sterowanie

Napiecie sterujace [Uc]

Parametry uzupetniajace

230...240 V AC 50 Hz

Czestotliwos¢ sieci

50 Hz

[Ue] znamionowe napiecie
taczeniowe

Najwieksza moc

250 V prad przemienny (AC) 50 Hz

1,2 W w 250 V prad przemienny (AC)

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

500 V prad przemienny (AC) 50 Hz

Znamionowe napiecie udarowe 4 kV
wytrzymywane [Uimp]
Typ sygnatu sterujgcego Bistabilny

Czestotliwosé przetaczania

100 przetgczen/dzien

Sygnalizacja lokalna

Wskaznik aktywnosci

Pobér mocy w stanie 2,7 VA
wstrzymania VA

Moc rozruchu w VA 9,2VA
Sposob montazu Zatrzaskowy

Podstawa montazowa

35 mm szyna symetryczna DIN

Szerokosé w modutach 9 mm
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Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Wysokosé 81 mm
Szerokos¢ 18 mm
Gtebokosé 68,5 mm
Kolor Biaty

Trwatos¢ mechaniczna

1000000 cykl

Trwatos¢ elektryczna

100000 cykl IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7A
30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B
30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B

Przytacza - zaciski

Obwdd sterowania: zaciski typu tunelowego?2 kabel (kable) 1,5 mm? sztywny

Obwad zasilajacy: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1...4 mm? elastyczny
Obwad zasilajgcy: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5...6 mm? sztywny
Obwdd sterowania: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5...2,5 mm? sztywny
Obwdd sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm? elastyczny

Moment dokrecania

Obwod sterowania: 0,8 N.m
Obwad zasilajacy: 0,8 N.m

Zgodnos¢ produktu

IACTs

Kod zgodnosci

Segment rynku

Srodowisko pracy

Normy

ICT

Budynki mieszkalne
Mate obiekty handlowe

IEC/EN 61095

Poziom hatasu

30 dB

Rozpraszanie ciepta

0,9 W w 50/60 Hz

Stopien ochrony IP

IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modutowa) conforming to IEC 60529

Stopien zanieczyszczenia

2

Tropikalizacja

2 zgodnie z IEC 60068-1
2

Wilgotnos¢ wzgledna

95 % w 55 °C

Wysokosé pracy (w metrach 2000 m
nad poziomem morza)

Temperatura otoczenia dla -5...60 °C
pracy urzadzenia

Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 6,8 cm
Package 1 Length 8,1¢cm
Package 1 Weight 116,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 7,9 cm
Package 2 Width 9,3cm
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Package 2 Length 23,0 cm

Package 2 Weight 1,457 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 17,972 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS Zgodny

Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Norma RoHS Chiny
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostepna w celach
informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wptywie
na srodowisko

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Zalecane zamienniki
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9C22722_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9C22722_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9C22722_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9C22722_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9C22722_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9C22722_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9C22722_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9C22722_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110308EN

