Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Blok dystrybucyjny Acti9 srubowy 48
otworéw 160A 4P

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

LGY416048

Parametry podstawowe
Gama produktow Linergy
Nazwa produktu Linergy DS
Typ produktu lub komponentu Blok rozdzielczy
Parametry uzupetniajace
Podstawa montazowa Szyna DIN
Zgodnos¢ gamy Prisma G

Prisma P

Prisma PH

Prisma Pack

Spacial

Kaedra

Pragma

TeSys
Zgodnos¢ produktu Obudowy Spacial
Opis biegunéw 4P
Wyprowadzenia bloku 4 x 12 otwordw
rozdzielczego
[Ue] znamionowe napiecie 230 V prad przemienny (AC) F/N
taczeniowe 440V prad przemienny (AC) F/F
Znamionowe napiecie izolacji 500 V prad przemienny (AC)
[ui]
Znamionowe napiecie udarowe 8 kv
wytrzymywane [Uimp]
Znamionowy prad tagczeniowy 160 Aw 40 °C
[le]
[lcw] znamionowy prad 84kAdla1s
krétkotrwaty wytrzymywany
[Ipk] znamionowy 36 kA
wytrzymywany prad udarowy
Przytacza - zaciski Rozprowadzenie: zacisk $rubowy 8 kabel (kable) 2,5...25 mm? sztywny

Rozprowadzenie: zacisk sSrubowy 8 kabel (kable) 1,5...16 mm? elastyczny z koncowka kablowg
Rozprowadzenie: zacisk sSrubowy 3 kabel (kable) 4...25 mm? elastyczny z koncowka kablowg
Dostawal/zasilanie: zacisk Srubowy 1 kabel (kable) 25...70 mm? sztywny

Dostawal/zasilanie: zacisk srubowy 1 kabel (kable) 16...50 mm? elastyczny z koncoéwka kablowg
Rozprowadzenie: zacisk srubowy 3 kabel (kable) 10...35 mm? sztywny

Moment dokrecania Rozprowadzenie: 2 N.m ptaski $rubokret 7,5 mm
Rozprowadzenie: 2 N.m PZ2 $rubokret 7,5 mm
Dostawa/zasilanie: 5 N.m pfaski srubokret 12 mm
Dostawal/zasilanie: 5 N.m PZ2 $rubokret 12 mm
Rozprowadzenie: 2,5 N.m ptaski $rubokret 9 mm
Rozprowadzenie: 2,5 N.m PZ2 $rubokret 9 mm
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Szerokos¢ w modutach 9 mm 18

Wysokosé 100 mm
Szerokos¢ 162 mm
Gtebokosé 50,5 mm
Masa produktu 0,557 kg

Kolor

Srodowisko pracy

Biaty (RAL 9003)

Stopien zabrudzenia 3
Kategoria przepigciowa n
Wytrzymatos¢ dielektryczna 2500 V

Normy

EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1

Temperatura otoczenia dla -25...55°C
pracy urzadzenia

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,7 cm
Package 1 Width 10,7 cm
Package 1 Length 17,8 cm
Package 1 Weight 620 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 16,034 kg
Package 3 Height 45cm

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
Bez toksycznych metali ciezkich  Tak
Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia

z RoHS

Norma RoHS Chiny

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

WEEE

Warunki gwarancji

Produkt nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyktymi odpadami.

Gwarancja

18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LGY416048_REACH_DECLARATION&p_FileName=LGY416048_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LGY416048_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LGY416048_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LGY416048_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LGY416048_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LGY416048_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LGY416048_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf

Zalecane zamienniki
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